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数控全自动多色丝网机简介

本机采用安川伺服和进口电器 PLC控制一体化自动控制，操作简

易、运动稳定、无故障率。

本机运用丝网印刷原理，卷对卷----CNC 伺服送料----多色印刷----

红外烘干----电眼对位印刷。

印刷范围广泛任何织带、布类、纸张、不干胶、PVC等材料上，

印刷大面积底色或细字、网点，均清晰亮丽不退色。

本机保养容易，机器采用一体铸造确保精度和零部件之耐用，丰富

的印刷组合，简洁的人机对话，独特的机器构造，使本机在同类产品

处于领先地位。

请在使用机器前阅读使用说明书，它将指导用户如何操作本机，在

没有理解本说明书的操作方法前请不要盲目开机。

主要技术指标

网框尺寸：600*400（mm）

印刷长度：20-450（mm）不允许超过 460（mm）

印刷宽度：300（mm）

印刷速度：300-1500次/小时

热风干燥：3.6KW/220V/色

总功率：8.5KW/2套色

传送带规格：300（mm）
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外形尺寸：8m*1m*1.4m/2色 增加一色加按钮

机器外观图：
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数控全自动多色丝网机操作部分

放料部分

  由放料架、隔板、输送导向棍，前压料棍组成以保证被带丝带平

整地，等距和适当松紧度从放卷架移动到有胶水的输送带上。

印刷部

  印刷部分由精度很高的部件组成，它的部件由回墨刀、移动刀架、网框

固定和追色部、丝印台、电器和气路组成一体。每个印刷单元的工作程序：按

下

起动开关 SB1�丝印台真空建立，吸住输送带，刮刀下，回墨刀上，�刀架右

移（印刷）到位停下，回墨刀下，刮刀上�真空停下，吹气打开�刀架左移

到

原点�进入下个循环。刀架移动距离和速度由电脑数字来确定第二色，丝印台

可

以大范围调动以方便套色。

烘干装置

本机每一个单元装有烘干烘道、鼓风机、烘干温度不能高于 50 度，

（本机没有温度控制系统不要人为的提高温度）不然会引起输送带变形，

印刷过程中的停车，温控仪会自动停止加热，2 分钟后鼓风机自动停止。

输送带移动系统

输送带移动是由两种方法来实现的，当我们清洁输送带和更换输送带

或涂台版胶时，按下传送带移动 OFF 按钮 SB，输送带连续向右移动，按下传送
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带 ON 按钮 SB，传送带停止右移，在印刷过程中，按下夹紧开关输送带在伺服

电

机带动下移动。

桥式烘道及收卷

印刷完成后由送料轴带到被印物经过桥式烘道进行最后一道烘干到

收卷，桥式烘干道下面由进口加热板加温温度到 80 度即可。收卷轴只能开机

打

铃后才能启动，张力大小可调节摩擦力的操作及开关作用。

了解本机基本部位后，我们就介绍一下如何操作和开关作用。

机器打上电源后，电源指示灯亮，在开机打铃（检查起源是否工作），

如果气源还没工作，机器就不能工作。先按清洗吹气进行真空室内清洗完毕

后，]

再按传送带移动 ON，输送带右移打开加热风机，再打开加热，我们再可以进行

涂台板胶，台板胶要打的均匀，这对双面印刷至关重要。涂胶完毕后传送带移

动 OFF，输送带停止右移，加热器自动停止。

上料

把材料放入放料架拉进后隔板位置进行定位，按下起动开关，输送带右

移

到第一色丝印台上按停上开关，进行网框定位，网框定位，网框放好以后，调
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正

刮刀原点位置，把刮刀调正到图案前面， mm 为宜（在触摸屏的页面上打开原

点数字，确定后按原点即可。）再进行刮刀长度数字设定。完毕后进行刮刀压

力

和角度调节和回墨刀高低调节。刮刀压力油汽缸螺母调节，压力不宜过大，角

度由蜗杆调节范围 80*45 度完毕后，进行印刷到第二色进行上述程序操作完毕

后。进行对版左右位置很大的话，转动丝印台手轮进行粗调，上下位置由手臂

上两个手柄进行调节。

操作画面：

一

点击“开始”�
二

点 击� “ 自 动 键 ” 显 示 “ 自 动 操 作 画 面 ”
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�

长度：指商标长度

显示次数：指要印的商标总数

印刷长度：指刮刀来回长度

印刷次数：指刮刀的次数

三

点击“手动键”� 显示“ 手动操作画面”�
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压紧键：启动此开关输送带才能移动

刮刀键：刮刀升降（刮刀降的位置不能启动机器）

丝印头键：丝印头升降

左、右移键：调节刮刀距离

八、

点击“对标设置键”� 显示“对标操作画面”�
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自动键：有自动和手动两种选择（选择“设置位置键”时选自动，选择“正反转

键”时选手动）

无标键：有无标和有标两种选择（选择“无标”手动操作 选择“有标”自动跟

踪）

九、

点 击 “ 对 标 操 作 画 面 、 下 一 页 键 ” 显 示

�
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联机键：有无联机和有联机两种选择（联机能操作 2#、3#进行套色）

四

点 击 “ 设 置 键 ”� 显 示 “ 设 置 画 面 ”�

原点复位键：选择刮刀启动位置（用数字来确定位置）

1、2、3、4号头开关：选择第几色印刷

五

显示频设置：1#、2#、3#、按相应的英文和数字来设置
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数控全自动多色丝网机注意事项及保养

1. 防过热保护程序：如果机器停着而热风一直吹在胶带上将易使胶带变形老化，在

印刷过程中的停车（如换卷、调整、加没墨、擦版、擦输送带等）时，要防止这种

现象发生，禁止用汽油擦洗输送带,发生以上现象本公

司不承担责任.

2、烘干部分：如果使用 PVC 输送带烘干温度，不能超过 50 度。超过以上温度

会造成 PVC 输送带变形，本公司概不负责。

、 3、PLC 数据和程序控制器设定：出厂前已经将变频器和程序控制器的数据设置

、 好，严禁用户擅自改动。如果因擅自改动数据而引起机器有关元件或部套损坏的。

、 本厂盖不负责保修，请务必注意。（用户自行变动数据和程序控制
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、 存修改记录）若用户确有需要改变数据，请与制造商联

系。

日常维护

、 1、直线导轨：直线导轨是保证刀架运动正确可靠的关键，因此要经常检查

、 并和其他活动面上也要定期加油，保持润滑。

、 2、工作台面：由于工作台面上经常会沾上油墨，布屑等异物，这会使台面

、 不平整或将其真空吸附的小孔堵塞，这将使台面真空吸附的能力减底，影

响印品

、 的质量。因此要定期用溶剂清洁台面，铲除沾上的油墨。清洁时要将台面吹气

、 按钮按下，避免脏物进入台面小孔。用户用小孔锤器的时候将堵塞的小孔弄通。

要

绝对注意不要 将溶剂或杂质通过小孔进入机器内部，这样它们会被吸入真空

泵，造

成真空泵的损坏。

十三、

、 3、机头：机头上有刮印刀和匀墨刀，如果刀上的油墨变硬会刮坏丝网，因此

必须经常清洗它们。

、 4、 压缩空气气路：我们希望有清洁，干燥，稳定的气源，必须经常关心进口

、 二联件处及时添家 34-40#润滑油，放空水杯中分离出来的剩水。进入气压

、 不能底于 0.6 帕，不能高于 0.65 帕。

、 5、真空泵：必须每周一次检查进气过滤器，清洗时严禁使用稀释剂，酒精，
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、 挥发油，汽油，灯油等有机溶剂。应使用压缩空气来清洗，并及时更换过脏

、 的过滤器。

、 6、电气：注意 PLC 的按钮及各面板按钮的清洁，不要让溶剂或油墨渗透进去，

、 以免引起电气短路。注意各个大电器箱的机箱风机的入口，不要有人为的遮挡，

以冷却风能源源不断的进入电器箱。定期将各器件上的接线螺钉拧紧（使用一

、 段时间后有些接线螺钉会因震动而松动）。另外带熔断丝接线端

、 子中夹住保险丝的弹性铜片有时会松动，可用小螺丝刀调整铜片来增加它们

、 的弹力。

、 7、伺服电机

、 电源接通/切断操作应当由操作人员自己动手。

、 电源切断后有一段时间内电路保持着高电压放电状态，检查工作应当在电源

、 切断后，面板上的 LED 灯熄灭后，约 5 分钟后开始进行。

、 不要进行绝缘耐压测量，这样将损坏伺服电机。

十四、

、 环境温度，湿度是否正常，是否有尘、粒、异物等。

、 电机有否异常声音及震动，是否异常发热或有异味。

、 周围温度是否过高，面板是否清洁，是否有松脱的连接或不正确的印脚位置。

、 输出电流监视表示是否与通常值相差很大，是否存在灼伤的端子。

、

、 印刷车间环境：

、 机器工作环境应保持清洁，通风良好，有条件者最好加装带湿空调，保持
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、 环境湿度，有利于印刷。

、

多色丝网气路图

十五、
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数控全自动多色丝网机工具配件清单

序号 名称规格 单位 数量 备注

1 工具箱 只 1

2 直尺 500mm 把 12

4 十字螺丝刀 直径 6mm 长 100mm把 1

5 一字螺丝刀 直径 6mm 长 100mm把 1

6 双头两用呆扳手 8-10 把 1

7 双头两用呆扳手 12-14 把 1

8 双头两用呆扳手 17-19 把 1

9 双头两用呆扳手 22-24 把 1

10 活动扳手 8 寸 把 1

11 美工刀 把 1

12 1/2 磅橡皮锤 把 1

13 内六角扳手 套 1

14 高压油枪 只 1

15 油墨刀 把 2

16 垫板 块 1 切断胶带用

17 PVC 输送带 条 1

18 进口真空泵 只 1

19 “景大”线路图说明书 份 1
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